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El procedimiento para apagar un sistema 
RO/NF se ha descrito en la Sección 5.4 del 
manual 
“FILMTEC™ Reverse Osmosis Membranes”.  
Este documento, es una adaptación de dicho 
procedimiento. 
 
Las Membranas de Osmosis Inversa deben 
conservarse cada vez que se apaga la planta 
durante más de un máximo de 48 horas para 
evitar el crecimiento biológico. Dependiendo 
del historial operativo de la planta, será 
necesario en casi todos los casos limpiar las 
membranas antes del cierre y la conservación. 
Esto se aplica a los casos en que se sabe o se 
supone que las membranas están sucias. 
 
Después de la limpieza, la conservación debe 
seguir dentro de las próximas 10 h de la 
siguiente manera:  
 

1. Sumerja totalmente los elementos en 
los recipientes a presión en una 
solución del 1 a 1.5% de “Roprotec 
2925®”, ventilando el aire fuera de los 
recipientes a presión.  
Use la técnica de desbordamiento: 
haga circular la solución de 
“Roprotec 2925®”, de tal manera 
que el aire restante en el sistema se 
minimice después de que se complete 
la recirculación.  

 
Después de llenar el recipiente a 
presión, se debe permitir que la 
solución “Roprotec 2925®”, se 
desborde a través de una abertura 
ubicada más alta que el extremo 

superior del recipiente a presión que 
se está llenando. 
 

2. Separe la solución de preservación 
del aire exterior cerrando todas las 
válvulas. Cualquier contacto con el 
oxígeno oxidará el “Roprotec 
2925®”. 

 
3. Verifique el pH una vez por semana. 

Cuando el pH llegue a 3 o menos, 
cambie la solución de preservación. 
 

4. Cambie la solución de conservación al 
menos una vez al mes. 
 

5. Cuando se decida colocar de nuevo 
en funcionamiento el Equipo de 
Osmosis inversa, lave con abundante 
agua todo el sistema, hasta igualar el 
pH de salida de las membranas con el 
pH de entrada. 
 
Una vez igualados los valores de pH, 
normalice el funcionamiento de la 
planta, descartando el permeado al 
drenaje hasta que se obtenga la 
calidad deseada.  
Cuando se obtenga la calidad 
esperada, su equipo estará listo para 
iniciar con el almacenamiento de agua 
permeada. 
 
 

Nota: Durante el período de apagado, la 
planta debe mantenerse libre de heladas y la 
temperatura no debe exceder los 113 ° F (45 
°C). Una temperatura baja es deseable. 
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